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ATTENZIONE

Per ottenere il servizio di garanzia occorre rispettare rigorosamente
le norme che la regolano. Vi preghiamo pertanto di leggere atten-
tamente ciò che al riguardo è scritto all'interno.
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1 GENERALITÀ
L'apparecchiatura ha il compito di comandare la completa automatizzazione dei pannelli
solari, sia per la generazione dell'acqua dei sanitari sia per gli impianti di riscaldamento.

2 DESCRIZIONE'DELL'APPARECCHIATURA
~onda a contatto per il rilevamento della temperatura dei pannelli solari.
E costituita da una termoresistenza a filo di nickel che assume il valore di 100 ohm a O°C.
Deve essere applicata sul tubo di uscita dei pannelli solari, quanto più vicino possibile ai
[)annelli solari stessi.
È opportuno, nel montaggio, isolare la sonda per evitare che sia influenzata da agentiester-n,' ,,"~~. "'" :'~ ::',

L'isolamento della sonda, inoltre, permette di ottenere un più regolare utilizzo della p~:',g;~:!i,
poichè si introduce un ritardo all'accensione della pompa stessa, che evita un numero'ec-
cessivo di operazioni.

2.2 ~onda ad imm~rsione per il boiler o accumulatore termico
E una sonda perfettamente analoga alla precedente dal punto di vista elettronico.
Essa va inserita entro il boiler per il rilevamento della temperatura dell'acqua in esso conte-
nuta.

. Si suggerisce di inserire la sonda in un punto mediano del boiler per avere una indicazione
di temperatura vicina alla media fra le parti calde e le parti fredde.
La sonda è già fornita da un cavo bipolare di 2 mt.; dovrà essere inserita entro un pozzetto
ed eventualmente stuccata con materiale buon conduttore di calore.

2.3 Pannello elettronico
Il pannello elettronico ha il compito di svolgere le funzioni di automatizzazione che sono:
- comando della pompa di circolazione fra i pannelli solari ed il boiler.
- comando di un dispositivo ausiliario di riscaldamento, quando viene meno l'apporto

dell'energia solare, per garantire la continuità del servizio.

2.3.1. Comando pompa pannelli
L'apparecchiatura fornisce all'interno un contatto che si chiude e quindi accende la pompa
quando si verificano le seguenti condizioni:
- temperatura dei pannelli superiori alla temperatura def boiler di un valore prefissabile
- temperatura del boiler inferiore al valore massimo, anch'esso prefissabile.

La differenza fra temperatura dei pannelli e temperatura del boiler, alla quale si deve accen-
dere la pompa, è'prefissabile da 8 a 20°C..
Questa regolazione va fatta all'atto dell'installazione ed è a vite perchè non sia facilr;~:~s-. --.
manometti bile. ':,;:,,;,;'

Si consiglia di prefissare questo potenziometro a metà circa delfa sua corsa; ad ogni modo
si potrà ritoccare la sua posizione a seconda che la pompa si accenda troppo frequente-
mente o troppo di rado. .

Un aumento della differenza di temperatura corrisponderà ad una diminuzione del numero
di accensioni della pompa.
La temperatura del boiler che arresta la pompa è prefissabile da 20 a 90°C mediante un po-
tenziometro accessibile sul pannello frQntale.
Questo potenziom~tr.o servirà all'utente per sciegliere la temperatura massima desiderata.
Quando interessa ìl massimo accumulo di calore, il potenziometro può essere portato al va-
lore massimo e questo consentirà, m-ediantelamiscelazione fra acqua calda e fredda, ma-
nuale o at:Jtamatica, una più alta disponibilità di acqua calda per i servizi.
Il differenziale di attacco e stacco per la pompa è prefissato in 6°C. ;~,::~,~,.. ,..
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2.3.2. Comando dispositivo ausiliario
L'apparecchiatura fornisce a.ll'esterno un contatto di ~cambio che commuta quando si veri-ficano le seguenti condizioni: '

- tem~eratura de.lpoil~r inferiore al va,lo:e minimo. Tale valoreèprefi~~abile da 26 a 48°C
mediante un potenzlometro accessibile sul pannello frontale.

- pompa di circolazione dei pannelli ferma se l'interruttore AUTOMATICO-MANUALE è in
posizione AUTOMATICO. Se )'interrutore è in posizione MANUALE ,~ commutazione av-
viene anche se la pompa di circolazione dei panne)li è inserita, , '"

,; "3 APPLICAZIONE PER RISCALDAMENTO ACQUA DEI SERVIZI ';c...
.;;:::~, L'apparecchiatura appena descritta consente, come si è detto, di automatizzare il controllo
'::~~~;!:# della generazione dell'acqua dei servizi tenendo conto del massimo sfruttamento dell'ener-

gia solare e dell'uso dell'energia ausiliaria (elettrica o termica) solo quando è assolutamen-
te necessario per garantire la continuità del servizio.
Vengono esemplificate nel seguito alcune situazioni dell'utilizzo edjl modo di intervento
dell 'apparecchiatura.

3.1. Energia solare sufficiente
Supponiamo che l'utente abbia predisposto il potenziometrodella temperatura massima a

. 50°, la pompadi circolazione pannelli funzionerà fino a che lalemperaturadel boiler saràar-

rivata a 50°.
Se l'utente non éonsuma acqua la pompa si accenderà solo per compensare le perdite.
Quando 1'utente consuma acqua, immediatamente si accenderà la pompa dei pannelli ed
anche se la temperatura del boiler scenderà sotto il minimo prefissato, non verrà messo in
funzione il riscaldamento ausiliario.
Solo se l'utente lo desidera potrà, mediante l'interruttore automatico;. manuale inserire il ri-
scaldamento ausiliario che potrà in questo caso lavorare in parallelo al riscaldamento sola-re accelerando la produzione di acqua calda. '

Questo funzionamento dovrà essere usato solo nel caso di emergenza poichè owiamente
non sfrutta a pieno l'energia solare.

3.2 Energia solare insufficiente
Quando l'energia solare è insufficiente e la temperatura del boiler è scesa sotto la tempera-
tura minima, autom'aticamente si inserisce il riscaldamento ausiliario fino a che non viene
raggiunta la temperatura minima, impostabile da 26 a 48°.
I.n queste condizioni !'impianto funziona senza tener conto dei pannelli solari.

-~. E owio che appena l'energia solare diviene sufficiente, il dispositivo esclude automatica-
~:~j{;!: mente l'energia ausiliaria, a meno che non sia stato posto nelle condizioni di funzionamen-

.;:;~,j to manuale.

3.3. Osservazioni
Abbiamo parlato nei punti precedenti d,una temperaturaminlmaed una temperatura mas-sima. Vediamo di definire meglio queste dU8rLJnziont." :' "

3.3.1. Temperatura massima ' """ .'

La temperatura massima che, come abbiamo visto in precedenza, è impostabile da 20 a
90°C, corrisponde al valore massimo che il boiler può raggiungere, qualunque sia il tipo di ri-
scaldamento.
Per ottenere maggiore accumulo di energia essa dovrebbe essere impostata verso i valori

'" più alti. Si G.9n~ig!j~ c9rPlJnquecdi:non,s""pe~~r~"rn~..iI.~~tempe.ratur~di ...6QoC per~vitar~pro-



3.3.2. Temperatura minima
E' la temperatura del boiler prefissabile da 26 a 48°, al di sotto della quale entr~ in funzione il,
riscaldamento ausiliario, in assenza di riscaldamento solare.
È owio che la temperatura massima deve essere impostata in modo da essere più gra~de
della temperatura minima. Z
Infatti qualora per errore o per richieste particolari si imposti la temperatura massima a va- ~
tori bassi, per esempio 35°, può darsi che la temperatura minima resti impostata ad una va- -
lore superiore, per esempio 48°. m

In questo caso la tunzione di temperatura minima viene a mancare in quanto il boiler non
Qotrà in alcun caso superare i) valore di 35°C prefissato come temperatura massima.
Eowio che l'utente quando si accorgerà che l'acqua scende a temperatura bassa, andra a
riportare la temperatura massima ad un valore superiore.
È da fareìnfine un'osservazione: l'impostazione della temperatura minima è stata limitata a
48° poichè questo valore è imposto dalla nuova legge sull'economia dei consumi energeti-
ci. .~'"'
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