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TCE

Ricercare il
"R tabel-
la (foglio AT-
11/12) e di-
sparre 1'indi-
ce della ma-
nopola  sul
valore  corri-
spondente

@

Disporre |Min-
dice dalla ma-
nopola AT
gracli che =i
desiderano
negli amhbign-
ti durante il
gicrin

Disparre %in-
dica dalla
manaopaola sul
gradi che si
desiderano
negli ambien-
Li durante la
nokle

Rimuavera [l
coperchio se-
guenda la |-
struzioni

Fosizionare |
cavalieri ver-
di sull'ora di
iniziodel pro-
gratnima not-
te {ira le cre
22.ele 24)

®

Posizinnare |
cavalieri ross
sull'ora di ini-
zio del pro-
gramma gior-
no (tra 1g are

Gele?}
@

Rimuaovere il
coperchio
medianle una
leggera pras-
sione sui labi

®

WaLion
gramina
gulo

Pulsante atti-
pro-
antl-

Lampadina «i
segnalazione
normale  Tun-
zienamenta
gutomalico

Lampadina di
seqnalazione
inserimentao
programma an-
ti-gelo o estiva

Lampadina i
segnalazione
valvola coman-
data in apertu-
Ta

Lampadina di
sagnalazione
valvola coman-
data in chiusu-
rel

Lampacdina di
segnalazione
apparece hia tu-
ra sotto tensio-
ne

I_iberare, mediante
la parte supenore

leqnera pressinne, Inserire, aal modn indicato, un cacela- Spingare a fondo per liberare la parte

vita

inferiore
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COLLEGAMENTI ELETTRICIH

Per i norrmali cotlegamenti riguardanti le sonde, il motore
od, evenluglmenle, 1 bruciatore, allenersi alle isbruzion
contenute ner Togli AL-04708,

TUTILIZZAFIONE DEL CONTATTO AUSILIARIG

HAuomorsell L e 2 dello zoccolo & collegato un relé, | cui

contatti (v = 220 V| = 5A; cos = 1) risultano chiusi

durante |l programma giarna — cavalieri rossi = od aperti
durante il programma notte — cavalieri verdi o blu,

Tramite queslo relé & possibile introdurre nell'impianto

ullarior programmi di grande utilita per "utente, as:

1 -posizionando il patenziometro giorno su 20 °C ed il
potenziometro notte al minimo s pud otlenere Marre-
slo delle pompe nelle ore noklurne con relativa messa
g sero del riscaldamento;

2 -impostandeo su 20°C la temperatura ginrno e su 12¥C
la tamperatura notte <i pun ottensre, mediante un de-
viatore esteqno:
pos. a -
diresto delle pompe durante e ore notturne con con-
tempnranea messa a Fero del riscaldameanto [program-
ma per media stagione = otlobre/novembre - marzy/
aprile);
pos. b
funzinnamentn pompe durante le aore notturme con
semplice ridugione notiurna del nscaldamento (pro-
gramma per stagione fredda — dicembre/gennaio/feb-

hrain};
@ -

daviatore -~

J impostandn su 20 0 la temp, giormo 2 su 12 °C a
termp, notte si puo attenere, con un devialore e un re-
l& esterno:
pos. & -
arreste contemporaneo delle pompe & del hruciatore
durante la notte con relativa messa 3 7ero del riscal-
damento notturno (programma per media slagiona —
otlobre/novembre - marzo/aprile);
pos. b
funzinnamento continue sla delle pampa che del bru-
ciatore con semplice riduzione notturna del riscalda-
mento (programma pey slagione fredda — dicembre)
nennain/febbraio)

Mata - Gli schemi 1 & |l sono indicativi; s& necesgare, la pompa
dovrd esserd comandata tramite un teleruttore.

UTILIZZAZIONE DEL PULSANTE ANTIGELD

Aochi possiede una casa o campagng, e la usa solo nei
wesak-end, il pulsante anti-gelc offre notevoli vantaggi;
infaiti, basta premere il pulsante, prima di abbandanarla,
per tornare nella residenza abituale, che [fimpianto, non
spegnendosi completamenle evila che la lemperatura
scenda sotto gli 8 °C {al di sotto dei gquali vi sarebbe pe-
ricole di rottura ai tuhi dell’acqua a causa del geio) & im-
pedisee il formarsi dell"urmidita,

I programma anti-gelo pud cssere allivalo in gualsiasi
edificio, dove & prevista "assenza prolungata degli ocou-
panti, consentendo un ulteriore risparmio. Infathi in edi-
fici chiusi sana ridotte notevalmanta le pevdite di calore
paiché | serramenti rimangona chiusi o il ricambio d’aria
risulla irrilevanie; in tali condiziom 'apporto di calore
pud essere notevolmente ridetta, pur mantenends una
temperatura confartevale.

Uso contemporaneo del pulsante anti-gelo e del contatto
ausiliario da usarsi con caldaia bitermica per produziana
di acqua calda per | sarvizi anche nel perioda estivo,
Durante il periodo invernale il deviatore & in posizione B;
il bruciatore funziona reaolarmente e limpianto & coman-
dalu dal regolatore Costermika.

Im serie al Eermosiatl =
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]
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Mel periodo estivo atbivando il funzionamento "anti-ge-

la™ si escluda praticamente il riscaldamento ma resta in

funzione, per la produzione di acgua calda, il hruciatoe-

re,

Per evitare perd o manlenere in funzione la caldaia nelle

are in cui Vacgua calda non serve, porre il devialore i

posizione a & moditicare il programma dell"orelogio ag-

glungendea i restanti cavalieri in modo che risulting cosi

posizianatiz

— cavalier) rossi uno sulle ore & e 'altro sulle ore 18

— cavalieri verdi (o blu} uno sulle ore 9 e Mallro sulle ore
22

In questo modo il bruciatare funzinnera solamente nal

petiodo & + 9 e LB 5 22 per fornire acqua calda, quan-

do serve, ed evilare consumi inublili.

Un'altra possibilite & data dalla combimazione di gueslo

pragramma con quello illustraie al punte 3 - contatto

ausiliaria; mediante 'introduzione di un Interruttore si

possnno escludere e pompe durante il periodo estivo.

interruttore

pompa
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Sonda di mandata e di ritarno

Le sonde devono essere poste, una sulla tubazio-
ne i mandata acqua e 'altra su quella di ritorne,
distanli come minimo un metro dalla caldaia per
ché nan risenlano deagli alfetti termici indirelt
pure lontane dovranno essare dalla valvola misce-
latrice perché in questo punia 'acqua non ha an-
cora raggiunto la giusta miscelazione,

L' consigliabile, se la pompa di circolazions & po-
sia sulla mandata, montare la sonda i mandata,
dopo la pompa medesima.

Il huon funzionamento dell'impianto dipende
dalla disposizione delie sonde e dal loro correlto
monlagyie; si consiglia pertanto di sequire le se-
guenli istruzioni;

& Pulire le superfici o conlatto

e Fissare la sonda interponendo tra essa o il tu-

bao la pasta termostalica cementante, ed evi-
lando il formarsl di bolle d'aria che limilereb-
bero lo scambio lermion.,
FPer ottenere un risullato soddisfacente si con-
siglia di riempira la parte concava con la pasta
cementante & premera la sonda contro il tubo
favorendo  Passestarmento  medianie leggero
mavimento della stessa.

# Bloccare le sonde ulilizsanda 'apposita fascet-
ta. Inoltre le stesse polranng essere avvolie

con isolante termico unitamente alla slessa -
bazione, per un miglioramento dell’squilibrio
Lerrm i,

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Portato a termine il monlaggio e lissata al muro
la parte posteriore del Coslermike dove & lo zoc-
cala di innesto dell’apparecchialura, controllare
che la tensione di rete corrisponda a qualla pravi-
sta, indi raccogliers tuttii fili provenienti dai vari
componenti e collegarli ai morsetti delle zonocolo
slesso, coma da schema.

COLLEGAMENTI PER COMANDO BRUCIATORE

COMANDO
BRUCIATORE

220 W

Parta posteriore del
Costarmike filssata
alla parsta

Dovendo comandare un hruciatore, esequire un
collegamento in serie con gli eventuali termostati
di caldaia che, posizionali su 90 " C, funzioneran-
Mo come termostali di sicuresza,

La sezione dei cavi di collegarmenta {normali per
BE.T.) deve essere la seguente:

par lunghezze fino a m, 40; mm? 1.5
par lungherze fino a m. 80; mm? 3

COLLEGAMENTI PER COMANDO VALVOLA

CHIUSURA  APERTURA. =
VALVOLA  VALVOLA &

COMUNE
YALYOLA

FParte postariore dal
Costermike fiszaia
alta parete
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