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GATEWAY

MNT 485
GENERALITA'
MNT 485 interroga i dispositivi in campo ed invia i dati al cloud/Web Garage
Invia periodicamente data ed ora ai dispositivi collegati
Può collegarsi ad un servizio NTP per sincronizzare la sua data e ora
Dispone di pagine web di diagnostica e visualizzazione dei principali dati dell'impianto 
MNT 485 necessita di una SIM CARD M2M dotata di IP su APN pubblico e abilitata al traffico GSM e dati 
 
 

CARATTERISTICHE
Hardware

1 Contenitore da 1 modulo applicabile a barra DIN 

1 Porta seriale RS485 

1 LED di segnalazione collegamento 

2 LED di visualizzazione del livello di segnale 

1 Slot per inserimento SIM 
Meccaniche

Limiti temperatura di funzionamento   0 – 45 (°C) 

Limiti temperatura di stoccaggio         -25 - +60 (°C) 

Dimensioni                                          17,5 x 90 x 62 (mm) 

Peso                                                    55 (g) 
Elettriche

Alimentazione                                   12V DC 

Potenza                                             5 W 

Grado di protezione anteriore            IP 20 

Grado di protezione posteriore          IP 20 
Radio e comunicazione

Dual-Band UMTS (WCDMA/FDD) EHS5-E:      900 and 2100 MHz 

Dual-Band GSM EHS5-E:                                  900 and 1800 MHz 

HSDPA Cat.8/HSUPA Cat.6 data rates DL:       max. 7.2 Mbps, UL: max. 5.76 Mbps 

EDGE Class 12 data rates DL:                          max. 237 kbps, UL: max. 237 kbps 

GPRS Class 12 data rates DL:                          max. 85.6 kbps, UL: max. 85.6 kbps 

 

CSD data transmission up to 9.6 kbps, V.110, non-transparent 

Velocità di trasmissione sulla seriale: varia in funzione dei dispositivi collegati  
  

Sigla Descrizione Scheda
tecnica

MNT 485 Gateway. –

SONDE E ACCESSORI
 

Sigla Descrizione Scheda
tecnica

ALM 1210  Alimentatore barra DIN 12V-10W –
ALM 1225  Alimentatore barra DIN 12V-25W –
APA 500 Prolunga antenna SMA lunghezza 5 metri –
ANT 500D Antenna direzionale –

1


